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Tama asennus- ja kayttoohje on tarkoitettu saunan kayttajille tai
sen hoidosta vastaavalle henkilolle seki kiukaan asennuksesta
vastaavalle sihkoasentajalle. Sihkoasentaja luovuttaa timén ohjeen
saunan kayttijille tai sen hoidosta vastaavalle henkilolle onnistuneen
kiukaan kytkemisen jialkeen. Kayttajin tai kiukaan hoitajan pitaa
sdilyttdd ohje koko kiukaan elinkaaren ajan koska muutokset ovat
mahdollisia komponentteihin. Sailyttamalla alkuperdinen ohje
varmistetaan, ettd huoltotoimenpiteitd tehdessa kytkentikaaviot ja
kytkentitavat ovat kyseiseen kiukaaseen tarkoitettuja.

Saunan kayttajan pitia lukea tima ohje huolellisesti ennen kiukaan
kiyttoonottoa. Ohje sisdltidd taydet kayttod ja huolto-ohjeet,
asennusohjeet, vianetsintdohjeen seka takuuehdot kiukaalle ja sen osille.

Siahkoasentajan pitaa varmistaa, ettia laite on jinnitteeton ennen
asennus tai huoltotoimenpiteiti. Asentajan on syyta valttai turhaa
kosketusta laitteen sisdlla oleviin komponentteihin ja mikropiireihin.
Kosketuksesta saattaa tapahtua staattinen sihkopurkaus, joka voi rikkoa
laitteen tai jonkin sen sahkokomponentin. Sdhkdasentajan on
varmistettava, ettd laite on maadoitettu kunnolla ja kytkennéat ovat
ohjeen mukaisesti tehtyja.

Tama kiukaan ainoa tarkoitus on lammittaa loylyhuone
saunomislimpotilaan. Muuhun tarkoitukseen kiukaan kiytto on
kielletty. Kiuasta ei saa ikind peittda ja saunojan on syyta aina tarkistaa
kiuas ennen lammitysta, ettei sen paalla tai vieressd ole mitddn saunaan
kuulumatonta tai palavaa materiaalia.
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1. LAITTEEN KAYTTO — FINLANDIA OHJAUSKESKUS

1.1 - OHJAIMEN TOIMINNOT — FINLANDIA OHJAUSKESKUS

= (- D Kiuas Péélle/Pois paalta

‘«2 Menu/Valikkondppéin

C@ Vihenni
(4) Lisi
@ Valo-ohjaus
Iy
/*—'@) @ Lammityksen/Ajastuksen Merkkivalo

A Q 4@) .,jj Kiuasvalon Merkkivalo
(@_/‘ @ Menu-Asetuksen Merkkivalo

v.o (O p
(3 —a

@) Numeroniyttod

@D
2
Ohjauspaneelin osien selitykset:
1. Piille/pois -nappi. Tatd nappia painamalla kiuas menee péille ja sammuu. Jos ajastus aika on

asetettuna, painallus kdynnistdi ajastimen, jonka jélkeen sauna laimpenee.
Vinkki: Pitké painallus ohittaa ajastuksen, kiukaan iimmitys alkaa heti.
2. Menu -nappi, titd painamalla, padset liikkumaan laitteen valikoissa seuraavasti:

(Perustila — Tavoiteliimp6 — Limmitysaika — Ajastusaika — Perustila)

3. (V) -nappi. Télla napilla sdddetdédn asetusarvoja pienemmaksi.

4. (A) -nappi. Talld napilla sdddetddn asetusarvoja suuremmaksi.

5. Valaistus nappi, titd painamalla syttyy kiukaaseen valot. Uudestaan painamalla valo sammuu.
(kiiytossé vain malleissa, joissa valot tai erillinen kuitusarja)

6. Laite pailld -merkkivalo. Tama valo palaa jatkuvasti, kun kiuas on péélla.

Valo "hehkuu” jos ajastus on kéytdssd. Valo on sammunut, kun kiuas ei ole paélla.

7. Kiuasvalon merkkivalo. Tima valo palaa merkkini siité, ettd kiukaan / saunan kuituvalosarja
on paalla.
8. Menu-asetusten merkkivalo. Valo palaa, jos sdddetddn jotain menun asetusta. (ajastus, paalla

oloaika, kiukaan tavoitelampétila)

9. 3-numeroinen ndyttdruutu.
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1.2 - VALIKKORAKENNE - FINLANDIA OHJAUSKESKUS

coc B85 L .

Perustila (1dmpdétilandytté) Tavoitelampd Lammitysaika Ajastusaika

Laitteessa on sdatdvalikot toteutettu ylld olevan kuvan mukaisesti. Valikosta toiseen litkutaan Menu -napin
avulla. Y14 olevan kuvan mukaan kiukaan ollessa péélld, voidaan (A) ja (v) painikkeella siirtyd sdatdméan
asetusta. Oikealla alakulmassa oleva piste palaa, kun vastukset lampidvéat (merkitty nuolella).

2. KIUKAAN KAYTTO

2.1 - SAADETTAVAT ASETUKSET

Parametri Saatoalue Saatotarkkuus Oletusarvo Huomioitavaa
Tavoiteldmpotilasditd 40-110°C 1°C 60°C
Lammitysaika 1h-6h 0,5h lh Katso Kohta 2.3
Ajastusaika 0,5h-24h 0,5h Oh Ei kdytossa

2.2 - TAVOITELAMPOTILA

Saunan tavoiteldmpdtilaa voidaan séédtdd yhden Celsius asteen tarkkuudella. Minimi on 40 astetta ja maksimi
110 astetta. Asetus tallennetaan muistiin.

Tavoiteldmpotilaa padsee sdadtdmadn kahdella eri tavalla.

1. Painamalla Menu -nappia, jolloin ndyttoon tulee tavoiteldmpdétila.
Painamalla +/A ja —/V nappeja voidaan asetusarvoa muuttaa. Ohjain poistuu tavoiteldmpdtilan
asetusvalikosta automaattisesti n. 10 sekunnin kuluttua, kun mitédn néppéinti ei paineta. Voit
poistua valikosta my®s itse painamalla toistuvasti Menu -nappia.

2. Kun ndytdssd on saunanldmpdtila, painamalla (+/A) tai (—/V) -nappia, ohjain siirtyy suoraan
tavoitelampdtilan asetukseen. Poistuminen tapahtuu kuten kohdassa 1.
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2.3 - LAMMITYSAIKA

Kiukaan lammitysajaksi voidaan asettaa 1h — 6h. Sd4t6 tapahtuu 0,5h askelin. Ajanasetus tulee tehdd, silloin kun laite
ei ole pédlld. Asetuksia padsee muuttamaan perustilasta, painamalla kaksi kertaa Menu -nappia.

Laitteessa on mahdollista pienentdd paalld oloaikaa kiukaan ollessa lammitystilassa. Painamalla (+/A) tai (—/V) -nappia,
kun ndyttoon tulee jéljelld oleva aika, voit lisété tai vihentdd saunomisaikaa. Sédtdaskel on téssd tapauksessa 15min.
Tama asetus ei tallennu muistiin. Samaa asetusta pdésee muuttamaan painamalla perustilassa kaksi kertaa Menu -
nappia.

2.4 - ESTIAJASTUS

Esiajastusaikaa padsee sddtdmain perustilasta painamalla toistuvasti kolme kertaa Menu -nappia. Asetusta muutetaan
(+/A) ja (—/v) napeilla. Sdatéalue on 0,5h — 24h ja sdito askel 0,5h. Asetus arvon ollessa 0, ajastus ei ole kdytdssa.

Téata asetusta voi muuttaa ainoastaan laitteen ollessa sammuksissa.

2.5 - SAUNAN PAALLE LAITTAMINEN

Laita kiukaaseen virta péélle kiukaan alaosassa olevasta ohjauskytkimestd. Varmista etti
kiuasta ei ole peitetty ja saunassa ei ole mitddn sinne kuulumatonta. Paina Ohjaimen
Paille/Pois painiketta, niin kiuas alkaa lammetd kohti asetettua tavoiteldmpdétilaa.
Ohjaimeen syttyy lammityksen merkkivalo. Merkiksi vastusten pdilla olosta syttyy
ndyton oikeaan alalaitaan desimaalipiste. (Jos ajastusaika on asetettu, Padlle/Pois painike
kdynnistdd ajastuksen, kiuas alkaa lammeté vasta ajastusajan paityttyd). Kiuas sammuu
Péille/Pois -napista.

Vinkki: Jos ajastusaika on asetettu, mutta kiuas ei ole pddlld, voidaan ajastus ohittaa
painamalla pitkddin (pari sekuntia) Pddlle/Pois -nappia. Tdlldin kiuas alkaa limmetd
heti. Ajastus asetus sdilyy silti muistissa.

1- OHJAUSKYTKIN

Laitteen péélld ollessa ndytolld vuorottelee perustila (Idmpdotilandyttd) ja Y F=la] - [a] Ll S
- : _— A, (N i L. .
jéljelld oleva aika. Néyton vuorottelu tapahtuu n. 10sek viiveelld. v v
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2.6 - SAUNOMISOHJEET

Lammité kiuas kertaalleen ennen kéyttoonottoa, koska uusista kivistd voi irrota hajuja seké kiukaasta poistuu talloin
suoja-aineet. Huolehdi riittavastd tuuletuksesta. Lammityksen jdlkeen kannattaa laittaa mahdollinen saunan ikkuna
auki.

Varmista ettd kiuasta ei ole peitetty ja saunassa ei ole sinne kuulumattomia tavaroita (pyykki, lastenlelut ym.)
Suositeltu saunomislampotila 55-70 astetta.

Kiuas lampenee 16ylykuntoon noin 25 — 80 minuuttia, kiukaan- ja saunan koosta seki ilmanvaihdosta riippuen.
Kaytd 16ylyvetend talousveden laatuvaatimukset tiyttavad vettd. Meriveden kéytto kielletty.

Al4 heitd kiukaalle vetti, jos kiukaan vieressid on ihmisié silld kiukaasta roiskuva vesi ja vesihdyry on polttavan
kuumaa.

Liiku saunatiloissa varoen koska lattiat voivat olla liukkaita.

Valmistaja suosittelee kiukaan lammittdmistd kuumaksi ja ssmmuttamaan sen kun alkaa saunomaan. Tdma séédstda
vastuksia huomattavasti, kun punahehkuiselle vastukselle ei heitetd kylmaa vettd. Kivimassa pitdd saunan kuumana
pitkéddn ja “kertalimmitykselld” saunassa saunoo noin 20-30minuuttia ennen kuin kiuas tarvitsee laittaa uudelleen
paille.

Loylyveden laatuvaatimukset

Veden ominaisuus: Vaikutus: Suositus:

Humuspitoinen vesi Viri, maku, saostumat <12 mg/l

Rautapitoinen vesi Viri, haju, maku, saostumat <0,2 mg/1

Kovuus: tirkeimmat aineet Saostumat Mn: <0,05 mg/1

mangaani (Mn) ja kalkki eli

1<

kalsium (Ca) Ca: <100 mg/l

Klooripitoinen vesi Terveysriski Kaytto kielletty

Merivesi Nopea korroosio Kaytto kielletty
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3. KIUKAAN ASENNUS

Sidhkoasennuksen saa tehdi vain valtuutettu sihkoasentaja

Sahkoasennusta koskevat ohjeet 1oytyviit timé asennusohjeen
kytkentikaaviosta seki kiukaassa olevasta tarrasta.

Sahkoasennustyon saa tehda vain tyohon oikeutettu sihkoasentaja
voimassa olevien méaraysten mukaisesti.

Kiuas liitetddn sdhkoverkkoon puolikiintedsti HO7RN-F tai vastaavalla

kumikaapelilla.

Tarkasta vaadittu kaapelikoko alla olevasta taulukosta.

Huom. PVC -eristeisen johdon kaytto liitintikaapelina Kielletty.

Laitteessa oleva virtakytkin on ns. ohjauskytkin, se ei tee kiuasta kokonaan

jannitteettoméiksi.

KIUAS MAX. KIVIMAARA | SULAKE | SYOTTOKAAPELI | SAUNAN KOKO
Kulma-IKI 6 kW 90 kg 3x10 A 5x1,5 mm?2 5-9 m3
Kulma-IKI 7,6 kW 140 kg 3x16 A 5x2,5 mm2 7-12 m3
Kulma-IKI 9 kW 140 kg 3x16 A 5x2,5 mm?2 8-16 m3
Seind-IKI 6 kW 90 kg 3x10 A 5x1,5 mm2 5-9 m3
Seina-IKI 7,6 kW 140 kg 3x16 A 5x2,5 mm?2 7-12 m3
Seind-IKI 9 kW 140 kg 3x16 A 5x2,5 mm?2 8-16 m3
IKI-Kiuas Oy Tekninen Tuki:

Hakaniemenkatu 11
00530 Helsinki, Finland
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3.1 - ASENNUSVAIHEET

Irrota kiukaan yldosan RST-verkko.

Poista suojamuovit metalliosista.

Taita kiukaan pahvilaatikko tasaiseksi ja aseta kiuas pahvin paille kyljelleen.

Avaa kiukaan pohjassa oleva luukku.

Asenna Finlandia paneelin johto (8x0,25mm2 LYII harmaa johto) l&pi alimmasta holkkitiivisteestd ja kytke johdot
piirikortille riviliittimeen, jossa numerot 1-8. Riviliitin irtoaa keskuskortista asennusta helpottamaan. Riviliitin
sijaitsee vasemmalla alhaalla. Kiristd holkkitiiviste asennuksen jilkeen.

ARSIl A

Johtojen jérjestys kortilla

8

Ruskea
Harmaa
Pinkki
Valkoinen
Vihred
Keltainen
Sininen
Punainen

7

TR2 TR3 LIGHT

6

v

2

3
e A G

Asenna termostaattianturi saunaan LUKU 3.2 mukaisesti. Asenna termostaattianturin johto (4x0,25mm?2
silikonikaapeli beige johto) l4pi toiseksi alimmasta holkkitiivisteestd ja kytke johdot piirikortille Finlandia
paneelin liittimen vieressd olevaan 4 napaiseen riviliittimeen. Riviliitin irtoaa kortista asennusta helpottamaan.
Kiristd holkkitiiviste asennuksen jélkeen.

Johtojen jérjestys kortilla
oikealta vasemmalle.

Sininen
Valkoinen
Punainen
Keltainen

PO

HUOMIQO. Jos johtoa pitia
Iyhentéi, se pitia tehdi
kiukaan piisti. Johtoa ei saa
jatkaa.
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Asenna syo6ttokaapeli ldpi ylimmasti holkkitiivisteestd ja kytke syottdjohto piirikortilla olevaan pikaliittimeen.
Holkitetut johtimet voi painaa suoraan liittimeen, muussa tapauksessa jousivipua saattaa joutua 16ysdamaén.
Kiristd holkkitiiviste asennuksen jélkeen. Vasemmalta oikealle N, L3, L2, L1, Maa, Maa. Tekstit kortilla on

7.

ylosalalsln kiukaan pohjasta katsottuna.

ul “

(L]
f] "‘

Uz of
W Z .
]
i L @l :'r

!

Lammityksen pudotus Liitin J5 (liitin alempana ylla olevassa kuvassa). Mlkah ominaisuus on kaytossa, 1ahtoon
voidaan kytked releen tai kontaktorin kela, joka ohjaa rakennuksen ldmmitysté. Johtojen tuomista kiukaaseen
suositellaan seitsemin johtimisella sy6ttdkaapelilla. Irrota liitin piirikorista ja ruuvaa johdot liittimeen kiinni.
Tédmaén jdlkeen paina liitin takaisin piirikorttiin.

e N-230VAC OUT - Sininen ylhaalla

e P - External — Ruskea alhaalla
Jos kiukaasta halutaan rydstdd saunavalaisimille virta, asenna kiukaaseen holkkitiiviste M20/10 (esimerkiksi

sdhkonumero 1704106). Valojen liitin sijaitsee keskelld vasemmalla. Valaisimien sallittu maksimiteho
100w/0.5A

e P - External — Ruskea ylhiilld

e N -230VAC - Sininen alhaalla
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10. Asenna kiukaan pohjassa oleva luukku takaisin paikoilleen.
11. Asenna Finlandia ohjauspaneeli LUKU 3.3 mukaisesti. Kytkentidohje paneelille alla.

\ I". Vasemmalta oikealle takaa
' | Kkatsottuna:

8. Pinkki

7. Harmaa

Starsaun

a 6. Punainen
Finlandia®

5. Keltainen

4. Vihred

3. Valkoinen
2. Ruskea
1. Sininen

Paneelin kytkenti ei ole 1:1
ohjauskeskukselle, johtuen
siitd etti haluamme pitai
tuotteen yhteensopivana
vanhoihin jirjestelmiin.

Jos johtoa pitiai lyhentai,
sitd ei suositella paneelin
paisti koska johdoissa on
piikkiliittimet valmiina.
Lyhenni aina keskuksen
puolelta.

12. Kytke sydttokaapelin toinen paéd sdhkorasiaan. Ota huomioon kytkentdrasian maksimikorkeus 400mm

13. Laita ohjauskytkin asentoon I

14. Kokeile vastusten toimivuus laittamalla kiuas péélle. Mikéli kaikki vastukset eivét lampene tai ilmenee jokin muu
vika, ota yhteyttd kiukaan myyjién tai tekniseen tukeen.

15. Asenna kiukaan alaosa toivotulle paikalle suojaetdisyydet huomioiden. Séddé pystysuoraan sdétojalkoja kayttden.

16. Lado kiuaskivet kiukaaseen LUKU 4.4 mukaisesti.

17. Ensimmdiinen ldammitys pitdd tehdd ilman saunojia ja huolehdittava kunnollisesta saunatilan tuuletuksesta
lammityksen jidlkeen. Kivissé saattaa olla epdpuhtauksia ja kiukaassa pienid jddmid varastointi/tyOstorasvoista
jotka hévidvit ensilimmityksessd. Seuraa my0s kivien painumista ensilimmityksen jilkeen ja lisda kiukaan péélle
kivié tarvittaessa.
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3.2- TERMOSTAATTIANTURI

TERMOSTAATTIANTURI

TERMOSTAATTIANTURIN JOHTO JA LIITIN

JOHTOJEN KYTKENTA

Lampétila-anturi on puinen, ulkokuori tervaleppa.

.. i . . . Liittimeen Sininen | Valkoinen | Punainen | Keltainen
Ulkokuori voidaan virjatid saunan paneeleille sopivaksi

saunavahalla, mutta muista ottaa elektroniikka irti Piirikorttiin 1 2 3 4
anturista ennen varjaysti. Elektroniikka saattaa

vahingoittua vérista.
Kytke liitin piirikortille sille varattuun liittimeen, paina liitin varovasti pohjaan saakka.

Termostaatin anturi asennetaan seinélle siten, ettd etdisyys katosta anturin yldreunaan on 100 mm. Anturi
tulee sijoittaa 100-400 mm etdisyydelle kiukaan ulkoreunasta.

Lisdksi anturi on sijoitettava vahintdin 1000 mm pddhén suuntaamattomasta tuloilmaventtiilisti tai 500 mm
péddhén poispéin suunnatusta tuloilmaventtiilisti. Havainnekuva LUKU 4.1

Asenna termostaatin kaapeli paneelin taakse ilmarakoon, jos tima ei
ole mahdollista kiytd asennuslistaa. Varmista ettei tuloilma hiiritse
lampoanturia.

ALA Kkatkaise johtoa termostaatin puolelta. Termostaattianturi ei toimi
jos johtoja jatketaan/uudelleen liitetddn. Jos johtoa tdytyy lyhentéa,
lyhenni se liittimen puolelta. Muissa tapauksissa, ota yhteyttd tekniseen
tukeen.

IKI-Kiuas Oy Tekninen Tuki:
Hakaniemenkatu 11 0600 550 133 (1,49 €/min + pvm)
00530 Helsinki, Finland tuki@ikikiuas.fi
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3.3- FINLANDIA OHJAUSPANEELI

Finlandia ohjauspaneelissa on monia asennusvaihtoehtoja. Paneeli voidaan asentaa saunaan maksimissaan 1000mm
lattiasta ylospdin tai suihku- tai pesuhuoneeseen. Suihkuhuoneessa pétevét sihkdasennusstandardin SFS 6000 osan 7-
701 vaatimukset. Kotelointiluokka Finlandia paneelilla on IPX4. Ohjauspaneelin piuhan pituus on vakiona 10 metrié.

PINTA-ASENNUS:

Saunassa: Asenna pintarasia maksimissaan 1000mm korkeudelle lattiasta ja tuo johto rasiasta ulos. Ruuvaa paneelin
asennusrauta rasiaan. Suihku/pesuhuoneessa ei korkeusrajoitusta mutta suositeltu on 1500mm tai valokytkimien
korkeudelle.

Aseta kehys rasian pohjaan, kytke johdot paneeliin ja paina ohjauspaneeli kiinni kehyksen keskelle. Paneeli kiinnittyy
magneeteilla rautaan. Kytkentdohje sivulla 11.

IKI-Kiuas Oy Tekninen Tuki:
Hakaniemenkatu 11 0600 550 133 (1,49 €/min + pvm)
00530 Helsinki, Finland tuki@ikikiuas.fi
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UPPO-ASENNUS:

Saunassa: Poraa upporasialle reiké paneeliin. Varo poraamasta eristeeseen saakka. Korkeus Max 1000mm saunassa.
Tuo paneelin johto ulos rasiasta. Ruuvaa paneelin asennusrauta rasiaan. Suihku/Pesutilassa ei korkeusrajoitusta mutta
suositeltu on 1500mm tai valokytkimien korkeudelle. Kaakelipintaan asentaessa uppoasennus pitié ottaa huomioon jo
rakennusvaiheessa. Sopiva rasia mm ABB AUS 15.2 "Remonttirasia”. Reikd 70mm — Rasiapora AT1.

Aseta kehys rasian pohjaan, kytke johdot paneeliin ja paina ohjauspaneeli kiinni kehyksen keskelle. Paneeli kiinnittyy
magneeteilla rautaan. Kytkentdohje sivulla 11.

Paneeli voidaan integroida osaksi valokytkimié tuplakehykselli. Sopivia kehyksii on kaikki Schneider
Electric Exxact sarjan kehykset.

IKI-Kiuas Oy Tekninen Tuki:
Hakaniemenkatu 11 0600 550 133 (1,49 €/min + pvm)
00530 Helsinki, Finland tuki@ikikiuas.fi
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C.

D.

4. ASENNUS JA HAVAINNEKUVIA

4.1- TERMOSTAATTI JA OHJAINLAITE — ASENNUS SAUNAAN
!

Termostaatin etdisyys kiukaan ulkoreunasta 100-400 mm. HUOMIOIKAA
TULOILMAVENTTIILI. Termostaattianturia ei saa asentaa alle 1000 mm tuloilmaventtiilista,
ellei tuloilmaa voi suunnattua pois termostaatista.

Termostaatin etdisyys katosta 100 mm

Ohjauspaneelin minimietdisyys kiukaasta 500 mm

Ohjauspaneelin maksimikorkeus lattiasta 1000 mm

IKI-Kiuas Oy Tekninen Tuki:
Hakaniemenkatu 11 0600 550 133 (1,49 €/min + pvm)
00530 Helsinki, Finland tuki@ikikiuas.fi



Asennus- ja kdyttoohjeet | IKI-Kulma- ja Seindkiukaat 6-9 kW Finlandia-ohjauskeskus

16

4.2- KONEELLINEN ILMANVAIHTO

ﬁw

Tuloilman suositellaan sijoitettavaksi suoraan kiukaan péélle jolloin raitis ilma jakaantuu 16ylyn mukana
16ylyhuoneeseen. [lman tulisi vaihtua kuusi kertaa tunnissa.

A- Tuloilma
B- Poistoilma

IKI-Kiuas Oy Tekninen Tuki:
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4.3- PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO

(=2 e

— —

B—

Painovoimaisessa ilmanvaihdossa tuloilma tulisi olla joko lattiassa tai alhaalla seindlld kiukaan vieressé. Poistoilma
voi olla seindssa tai katossa. Poistoventtiili olisi syyta pitd kiinni saunomisen ajan ettd lamp0 pysyy saunassa.
Poistoilma avataan saunomisen jalkeen saunan kuivumista varten. Ilma voi poistua osittain myos pesuhuoneen
puolelle, jos oven alla on tarpeeksi suuri véli.

A- Tuloilma
B- Poistoilma

IKI-Kiuas Oy Tekninen Tuki:
Hakaniemenkatu 11 0600 550 133 (1,49 €/min + pvm)
00530 Helsinki, Finland tuki@ikikiuas.fi
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1.

4.4- KIUKAAN KIVEAMINEN

Pese kiuaskivet tarvittaessa ennen kivitysta. Kiukaan verkko koostuu kahdesta osasta. Poista lukituskiinnike
mukana tulevalla avaimella (2,5mm kuusiokolo) (KUVA 1) ja nosta ylempi verkko niin, etta saat kivitettya
alaosan (KUVA 2). Ylaverkkoa ei valttamatta tarvitse poistaa kokonaan. Varmista etta kiukaan mukana tullut
"vastusohjuri”, on asennettuna vastusten ymparille kiukaan ylareunassa, niin etta vastukset ovat suorassa
ennen kivityksen aloittamista. Lado aluksi kivet kiukaan alaosaan n. 10 cm paahan puolivalista (KUVA 3).
Nain ylempi verkko on helpompi asettaa alemman verkon pannan sisddn. Alaosan kivityksen jalkeen laita
ylempi verkkovaippa takaisin niin, ettd ylemman verkkovaipan panta menee alemman verkon pannan
sisdpuolelle. Tassa vaiheessa voit poistaa hetkellisesti vastusohjurin ja kivittaa kiukaan ylaosasta noin puolet.
Loppuvaiheessa kivitysta asenna taas vastusohjuri vastuksen ylapinnasta n. 10 cm alaspain ja jata se
paikalleen. Lopuksi kivita kiukaan yldosa. Muista varmistaa kiuasta kivitettdessa, etta vastukset on kivitetty
kauttaaltaan piiloon. Varmista kivityksen yhteydessa, ettd vastukset EIVAT kosketa toisiaan tai kiukaan
ulkovaippaa.

Vastukset tulee peittdd mahdollisimman huolellisesti. Kiuaskiviksi suositellaan lohkottua oliviini,
oliviinidiabaasi (esim. Parhaat Loylyt tms.) kivid lapimitaltaan alle 10 cm. Kivet tulee asettaa siten, ettd ne
jattavat riittavasti ilmavaleja esteettomalle ilmankierrolle. Jos kiuas on ammatti- / yleisessd kaytossa, IKI-Kiuas
Oy suosittelee vastusten kanssa kosketuksiin joutuvien kivien olevan KERKES-keraamisia kiuaskivid. Kerkes-
kivet tukevat ja sddstavat vastuksia, eivatkd rapaudu kuumuuden johdosta ennenaikaisesti. HUOM!
Vuolukiven tai luonnonkiven kaytto kiukaassa on sallittu vain pintakivien joukossa.

Kiinnita kiuas seinddan mukana tulleilla ruuveilla (KUVA 4). Varmista kokeilemalla, etta kiuas on tukevasti
paikallaan ennen kadyttoonottoa. Muista myds kiinnittda verkon pidikkeet takaisin.

Kiinnita loylynohjain kiukaan yldosaan (KUVA 5)

IKI-Kiuas Oy suosittelee turvallisuussyistd, etta kiukaan ymparilld on suojakaide. RST-verkkokehikko ei
kuitenkaan kuumene samalla tavalla polttavaksi kuin normaali umpinainen kiuas.

Kiuaskivet laskeutuvat kiuasta kaytettdessa. Lisda tarvittaessa kivia kiukaaseen. Kivien vaihtovali riippuu
kivilaadusta ja kiukaan kayttdasteesta. Tarkista kivien kunto normaalikdyt6ssa vuosittain, poista tarvittaessa
rikkoontuneet kivet ja vaihda ne uusiin.

KUVA 4

IKI-Kiuas Oy Tekninen Tuki:
Hakaniemenkatu 11 0600 550 133 (1,49 €/min + pvm)
00530 Helsinki, Finland tuki@ikikiuas.fi
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5. KIUKAIDEN TEKNISET TIEDOT JA SUOJAETAISYYDET
5.1-SUOJAETAISYYKSIEN HAVAINNEKUVA

Kulma-IKI:
Suojaetaisyydet :
L Laude Eteen 100 mm
Ylos 6 kW 600 mm
Ylos7,6ja9kW 800 mm
Taakse 0 mm

Jos kiuas upotetaan lauteisiin, tulee kiukaan etureunan ja lauteen

valiin jattaa 100 mm suojaetaisyys (A). Kiukaisiin on saatavana

myos RST-integrointikaulus, jonka avulla voi viimeistella laudeupotuksen.
Takaosan kaksinkertaisen ilmankierron ansiosta kulmakiukaan voi
asentaa suoraan kiinni paneeliseinda vasten

Seina-IKl:

lJ‘..l“..l‘ll‘0.|] SquaEtaISyydEt:
Eteen 100 mm
Sivulle 100 mm

Ylos 6 kW 600 mm
Yl6s 7,6 ja 9 kW 800 mm
Taakse 0 mm

Jos kiuas upotetaan lauteisiin, tulee kiukaan etureunan ja lauteen

valiin jattda 100 mm suojaetaisyys (A). Kiukaisiin on saatavana

my®ds RST-integrointikaulus, jonka avulla voi viimeistella laudeupotuksen.
Takaosan kaksinkertaisen ilmankierron ansiosta seindkiukaan voi

asentaa suoraan kiinni paneeliseinda vasten.

Jos kiuas asennetaan lahelle nurkkaa, tulee kiukaan ja seinan valiin

jattaa 100 mm suojaetaisyys (B).

Huom! Suojaetaisyys ylospdin mitataan kiukaan kivipinnasta. Ei kiukaaseen kuuluvasta I6ylynohjaimesta.

IKI-Kiuas Oy Tekninen Tuki:
Hakaniemenkatu 11 0600 550 133 (1,49 €/min + pvm)
00530 Helsinki, Finland tuki@ikikiuas.fi
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6. TAKUU

IKI-Kiuas Oy (valmistaja) antaa valmistamilleen tuotteille ndiden ehtojen mukaisen takuun. Valmistaja takaa tuotteidensa
laadun ja toiminnan takuuaikana. Takuu koskee Suomessa myytyjd ja kdyttd6n otettuja tuotteita. Takuu edellyttdd, ettd ostaja
noudattaa tuotteiden sijoituspaikkaa, asennusta, kdyttdd ja huoltoa sekd kiuaskiven ominaisuuksia koskevia valmistajan
antamia ohjeita. Takuu on voimassa 24 kuukautta tuotteen ostopéivista.

Sidhkokiukaan takuu edellyttdd, etti:

1. Vian ilmetessd tulee aina ottaa yhteyttd valmistajaan tai tuotteen myyjddn ennen vian etsimistd,
korjaustoimenpiteiden aloittamista. Mahdollisista korjaustoimenpiteistd ja kustannuksista on sovittava kirjallisesti
valmistajan kanssa.

2. Huoneistokiytossd olevan kiukaan kivitila ladotaan takuuaikana uudelleen vahintidn kerran vuodessa ja rapautuneet
kivet uusitaan.

3. Laitos- / ammattikdytossd olevan kiukaan kivet ladotaan takuuaikana uudelleen vihintidn kolme kertaa vuosittain.
Mikaili nidin ei ole toimittu, raukeaa kiukaan takuu. Lisdksi kiuaskivet on vaihdettava vihintdin kerran vuodessa.
Vaihdosta on tarvittaessa esitettdvi selvitys. Takuutositteena on tuotteen ostokuitti. Keraamisten kiuaskivien kdyttod
on kielletty (pois lukien KERKES keraamiset kiuaskivet).

4. Takuu ei kata lauteen purkua ja uudelleen asennusta tai kiukaan kivien purkua ja uudelleenlatomista. IKI-Kiuas Oy
suosittelee laudemallistoja, joissa alalaude ja sen runko voidaan nostaa pois ilman tydkaluja.

5. Varaosan takuu on voimassa 12 kuukautta ostopdivistid lukien. Rikkoutunutta osaa vastaava korvaava osa
toimitetaan maksutta tuotteen myyjille. Varaosan asentajana on kiytettivd valmistajan valtuuttamaa asentajaa.
Valmistaja ei vastaa rikkoutuneen osan irrottamisen ja uuden osan asentamisen aiheuttamista kuluista. Rikkoutunut
osa on valmistajan pyynnésti ja kustannuksella palautettava. Valmistaja ilmoittaa oman rahtisopimusnumeron ennen
palauttamista. Takuutositteena on myyjalitkkeen kuitti tai valtuutetun asentajan antama todistus.

6. Takuuvastuun rajoitukset. Ostajan on hoidettava tuotetta huolellisesti. Ostajan on tuotteen vastaanottaessaan
tarkastettava, ettei siind ole kuljetus- tai varastointivaurioita. Havaituista vaurioista on heti ilmoitettava tuotteen
myyijille tai kuljetusliikkeelle. Valmistaja ei ole vastuussa tuotteen virheistd, toiminnan hiiridista tai puutteista, jotka
atheutuvat kuljetuksesta tai virheellisestd varastoinnista, valmistajan ohjeiden vastaisesta asennuksesta, kiytostd,
huollon laiminlyénnistd tai tuotteen sijoittamisesta sellaiseen tilaan, jossa olosuhteet eivdt vastaa valmistajan
suositusta.

7. Virheesti ilmoittaminen. Ostajan on ilmoitettava tuotteen virheestd tai hiiriOstd heti sen ilmaannuttua ja
viimeistddnl4 pidivin kuluessa. Ilmoitus voidaan tehdd valmistajalle tai tuotteen myyjille. Takuuta koskevat
vaatimukset on tehtdvi viimeistddn 14 piivin kuluessa kyseisti tuotetta koskevan takuuajan umpeutumisesta.

8. Valmistajan toimenpiteet takuun yhteydessd - takuun jatkuminen Aiheelliseksi todetun takuuilmoituksen perusteella
valmistaja kotjaa tai vaihtaa virheellisen tuotteen. Korjaus tai vaihto tapahtuu valmistajan kustannuksella. Valmistaja
on oikeutettu kdyttimddn itselleen edullisinta vaihtoehtoa. Varaosan takuu on mdiritelty edelli kohdassa 4.
Vaihdetulle osalle annetaan kohdan 4 mukainen varaosatakuu. Korjatun tuotteen takuu siilyy muilta osin ennallaan.

IKI-Kiuas Oy Tekninen Tuki:
Hakaniemenkatu 11 0600 550 133 (1,49 €/min + pvm)
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Laatutakuu / Rahtitakuu

Materiaalitakuu. Valmistaja takaa RST-osien (vastuspoytd ja verkko) kestivyyden kotikdytdssd 10 vuodeksi. Takuuaikana
ilmenneet raaka-aineesta tai valmistusvirheistd johtuvat viat korjataan veloituksetta. Esim. suolaveden kiytté kiukaan
16ylyvetend on kielletty. Katso kohta: 16ylyveden laatuvaatimukset (SIVU 12).

Takuu ei kata luonnonkivelle ominaisia virivaihteluita, lustoisuutta ja hiushalkeamia, jotka eivit vaikuta turvallisuuteen ja
toimintaan. Kuljetusvahingoista on tehtivi merkinti rahtikirjaan tavaraa vastaanotettaessa tai seitsemin paivin kuluessa
tavaran saapumisesta vastaanottajalle. Kuljetusvahingoista on my&s ehdottomasti ilmoitettava kuljetusliikkeen viimeiselle
toimipisteelle. Vahingoittunut osa on siilytettivi tarkastusta varten. Vakuutus korvaa vahingoittuneen osan tilalle uuden.
Osa toimitetaan yleisid kuljetusvilineitd kuten Matkahuoltoa kiyttden. Takuuasiat on hoidettava aina liikkeen kautta, josta
tuote on ostettu.

Takuuehdot Finlandia-ohjauskeskuksen elektroniikalle

Takuuaika on yksityis- ja huoneistokdytossd 24kk toimituspéivistd. Takuutodistuksena toimii kuitti, tilausvahvistus kiukaan
ostosta, rakennuskohteen vastaanottopoytikitja tai vastaava selvitys.

Takuu edellyttdd valmistajan antamien ohjeiden huolellista noudattamista. Takuu ei korvaa ohjeidenvastaisesta asennuksesta
ja/tai kdytosta johtuvia vikoja.

- Kiukaan keskuksen asennuksen sihkoverkkoon on tehnyt luvan varainen ammatti yritys/sihkoasentaja, jolla on voimassa
oleva tutkinto sdhkoéasennuksista. Asennus tulee olla tehty asennusohjeita noudattaen.

- Mahdollisen vikatilanteen tapahtuessa tuotetta ei ikind saa purkaa tai yrittdd korjata ilman valmistajan kirjallista suostumusta
ja/tai ohjeita. Jos keskusta tai muuta ohjainlaitetta on purettu, valmistaja pidattdd oikeuden olla korvaamatta kyseessi olevaa
tuotetta tai tuotteen osaa takuuaikana. Valmistaja saattaa laskuttaa mahdollisista varaosista, jos takuuehtoa on rikottu.
Vianetsintdohjeen ulkopuolelle ulottuvissa ongelmatapauksissa ostajan on syytd tiedustella valmistajalta mahdollista ratkaisua
ongelmaan ennen kaikkien komponenttien uusimista.

- Vianselvitystilanteessa valmistaja ei korvaa mahdollisten saunakalusteiden poistamisesta johtuvia kuluja vikaa
selvitettdessd/kotjatessa.

- Vianselvitystilanteessa takuu ei kata kiuaskivien pois/takaisin latomista tai kiukaan purkua pois saunatilasta.

- Takuu rajoittuu Finlandia keskuksissa kolmeen kuukauteen (3kk) laitos- ja ammattikdytdssd. Laitoskdytolld tarkoitetaan
tiloja, jotka pidetddn jatkuvasti kuumana, esim uimahallit, kuntokeskukset jne. Keskusta ei suositella kiytettdvin yli kuutta
(6) tuntia kerrallaan.

- Takuunalaisissa korjaustdissd IKI-Kiuas Oy korvaa mahdolliset asentajakulut sataan (100€ alv24) euroon saakka. T4hin
sisdltyvit matkakulut ja ty6 paikan piilli. Korvaus maksetaan, kun vioittunut tuote on palautettu valmistajalle ja todettu
vialliseksi valmistajan toimesta. Jos vioittunutta osaa ei palauteta, ei korvauksia makseta. Korvausta ei my6skidn makseta, jos
vahinko on tapahtunut véirinkdyton tai vadrinkytkennin johdosta. Niissi tapauksissa valmistaja saa laskuttaa ostajalta tiyden
hinnan varaosahinnaston mukaisesti. Korvausvaatimus on toimitettava kirjallisesti valmistajalle ja sen tulee sisiltdd
takuutodistus myydysti tuotteesta, josta selvidd myyntipdivimadri. Takuutodistuksena toimii kuitti, tilausvahvistus kiukaan
ostosta, rakennuskohteen vastaanottopoytikitja tai vastaava selvitys.

- Varaosien palautus valmistajalle menee ostajan lukuun. Valmistaja maksaa varaosien rahdin ostajalle.
- Varaosan takuu on 6kk toimituspdivimadrista.

- Korjaustapauksissa valmistajan takuu rajoittuu ainoastaan keskuksen korjaamiseen tai vaihtamiseen, ei muihin talon
sdhkojirjestelmiin.

IKI-Kiuas Oy Tekninen Tuki:
Hakaniemenkatu 11 0600 550 133 (1,49 €/min + pvm)
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8. KIUKAAN HUOLTO JA YLLAPITO

Térkein asia kiukaan yllépidossa on kiuaskivet ja niiden sdénnéllinen vaihtaminen. Kiuaskivien lampokapasiteetti ja
lammdnjohtokyky heikkenee kéytossé ja kivet alkavat rapautua. Yleisin syy vastusten rikkoutumiselle on liian
harvoin vaihdetut kiuaskivet. Limmonvaihtelun seurauksena kiuaskivet vajoavat ja massa painuu alas, joka voi
aiheuttaa vastuksille vahinkoa. Vastuksen siséllé oleva kuumalanka ei kestd kovaa vadntymisté tai taipuilua. Vastus
voi olla siis rikki vaikka ulkoisesti vastus nayttdisi tdysin ehjéltd. Kivet on syytd uudelleenlatoa vahintddn kerran
vuodessa, jolloin mureutuneet vaihdetaan uusiin ja vanhat kayttokelpoiset kivet pestddn kivipolystd. Jos saunotte joka
paivi, kivet on syytd uudelleenlatoa kolmen kuukauden vélein.

Kiukaan ulkokuoreen voi kertyé kalkkia 16ylyvedesté ja sen puhdistus pitdd tehdd joko ruostumattomalle terdkselle
tehdyilld puhdistusliinoilla tai mekaanisesti erittdin hienolla terdsvillalla. Yldosa voidaan pestd esimerkiksi hellojen
puhdistukseen tehdyilld villa/pesuainelapuilla. Kemikaaleilla kiuasta pestessé pitdd huolellisesti huuhtoa kaikki
kemikaalit pois ennen seuraavaa lammityskertaa eika kivet saa altistua millekdédn ylimééreiselle aineelle. Eli pitda
kemikaaleilla pestessd muistaa purkaa aina kivet ensin pois.

Alle voitte laittaa muistiinpanoja kiukaiden kivien vaihdoista ja muista huoltotoimenpiteistd. Valmistajalla on oikeus
saada tietoon kaikki huoltotoimenpiteet takuuasioiden selvittdmistad varten.

Huoltohistoria:
Paivamadrd | Toimenpide
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9. ONGELMATILANTEET/ VIANETSINTAOHJE

Miksi kiuas ei limpene?

Tarkasta seuraavat asiat:

1. Onko virta kytketty ja ohjauskytkin asennossa I (Luku 2.5)?

2. Onko sdddetty lampdétila korkeampi kuin saunan 1ampétila?

3. Onko ldmpétilanrajoitin lauennut? (Syy selvitettiva ennen seuraavaa kayttod)
4. Ovatko talon sdhkokeskuksen sulakkeet ehjét?

5. Onko ohjauspaneelin ndytossi joku virhekoodi? Jos laitteeseen tulee jokin hdirid, ndyttoon tulee siitid koodi.
Oheisten vikakoodien avulla voi yrittdé ratkaista ongelman. Jos ongelma ei oheisten ohjeiden avulla ratkea ota
yhteyttd tekniseen tukeen tai huoltoon.

6. Onko keskuksen sulake ehjd? Sijaitsee pohjasta katsottuna oikeassa ylédnurkassa keskusta.

Vikakoodit poistuvat ndytolts, kun vika on poistunut. Esim. jos anturin oikosulku poistettu tai ylilimpdtilanteessa laite
on jadhtynyt riittavasti. Tamén jdlkeen voit yrittdd kdynnistad laitetta uudelleen.

Vikakoodi / oire: Selite:
C { ER1 = Lidmpdanturi puuttuu tai liian alhainen
L ,— ‘ lampotila.

Tarkasta lampdanturin kaapelointi ja asennus.

—, ER2 = Ldmpdanturi oikosulussa tai lamp6tila liian
E ,— E lkorkea. tarkasta lampoanturin kaapelointi, ettd se on
chjd ja etteivit siind ole oikosulkuja. Tarkasta myos
Finlandia keskuksen kytkentd sivulta 14.

I— Lampotila laitteen ohjauselektroniikassa on liian
‘D L b lkorkea. Katso edellinen kohta.

Ei vikakoodeja ndytdssd,  [Tarkasta ylildmpdsuoja, ettei se ole lauennut.
mutta sauna ei lampene. 'Ylilamposuoja voidaan kuitata painamalla painiketta
varovasti limpdanturin kotelossa.

Kiukaan valaistus ei toimi  [Varmista ensin, ettd kiukaan malli on sellainen, johon
sisdltyvét valot. Mikali valo ei kuitenkaan syty, ota
yhteys tekniseen tukeen.

Kiuas ei lampene kunnolla [Pura kivet pois ja tarkista vastusten kunto. Jos
vastukset ovat kunnossa, ota yhteys tekniseen tukeen.
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